 
广东省电白县旦场镇平湖马鞍山矿区年采20万m3建筑用花岗岩矿新建项目竣工环境保护验收意见
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2024年1月20日，我公司组织召开广东省电白县旦场镇平湖马鞍山矿区年采20万m3建筑用花岗岩矿新建项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有广东鸿源泽石材有限公司（建设单位）、茂名市广润检测有限公司（验收监测或调查报告编制机构）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，经认真讨论后形成了现场验收意见。根据验收组意见，我公司对存在的问题认真进行了整改，现已整改完毕，本项目符合竣工环保验收条件，验收合格。我公司验收意见如下：   
一、工程建设的基本情况
本项目位于马鞍山矿区位于广东省电白区城区北东 56°方向直距约14.5km处平湖村九岭上。本项目采矿权范围由8个拐点连线圈定，矿区面积 0.159 km2，开采标高为+60m～+163m。开采矿种为建筑用花岗岩矿，为露天开采，年开采量20万m3/a；基建期1年，生产期20年，闭坑整治时间1年，矿山总的服务年限约为22年。本项目设有采场、工业场地、办公生活区等。项目总投资3500万元，其中环保投资1097.23万元，占总投资的31.35%。
二、项目变更有关情况
	类别
	环评建设内容
	实际建设内容
	变化情况

	主体工程
	工业场所（破碎站）
	工业场所设置在采场西南侧较平缓的山坡上，设有圆锥破碎机1台、圆振筛2台、旋回破碎机1台、皮带输送机6条、振动给料机1台
	工业场所设置在采场西北侧较平缓的山坡上，设有圆锥破碎机1台、圆振筛2台、旋回破碎机1台、皮带输送机6条、振动给料机1台
	平面布置由设置在采场西南侧改为了西北侧

	辅助工程
	排土场
	剥离岩土提供给茂名市怡和物资供应有限公司的茂名碧桂园填海项目及周边工业园区填方用，没有及时运出的岩土放置在矿区外西南侧的临时排土场，排土场圈定容积14万m3，将露天采场的剥离表土储存起来，供以后土地复垦覆土用
	本项目不设置排土场，废石交由化州市思构建材有限公司外运处置，废土交由吴川市港源建筑材料有限公司外运处置
	 不设置排土场

	
	柴油罐区
	项目挖掘机等机械设备使用柴油，但是环评没有具体说明柴油储存方式
	占地面积35m2，罐区地面硬底化，设置围堰，设有1个20m3柴油储罐
	环评没有具体说明柴油储存方式，实际设有柴油罐区

	
	办公及生活区
	设置在采场西南侧，设有办公楼、宿舍楼
	设置在采场西北侧，设有2栋1层办公楼，1栋2层宿舍楼
	平面布置由设置在采场西南侧改为了西北侧

	环保工程
	废水处理设施
	生活污水经三级化粪池（27m3）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准后回用果场灌溉，不外排。初期雨水经截排洪沟收集汇入沉淀池（600m3）处理后回用果场灌溉，不外排。洗车废水经三级隔油池（2m3）处理后回用果场灌溉，不外排。
	生活污水经三级化粪池（27m3）+一体化污水处理系统（水解酸化+接触氧化+MBR）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化水质标准后回用于已承包的果场灌溉，不外排。初期雨水经截排洪沟收集汇入沉淀池（设有3个沉淀池：1个120m3、1个250m3、1个250m3，共620m3，）处理后回用于已承包的果场灌溉，不外排。洗车废水经三级隔油池（2.5m3）处理后回用于已承包的果场灌溉，不外排。
	生活污水处理设施进行了升级改造，由三级化粪池改为了三级化粪池+一
体化污水处理系统处理，提高了污水处理效率，是对水环境有利的变动；三级沉淀池容积增大了20m3；三级隔油池增大了0.5m2

	
	废气处理设施
	开采区配套洒水车洒水除尘；破碎区配套喷雾除尘系统除尘；排土场采取洒水除尘、及时清理运走、加盖防尘布等措施；传送过程采用喷雾降尘、用封闭运输皮带；产品石粉区设置挡风墙；运输路线采取洒水车喷淋、安排员工清扫道路、在路边安装设置洒水器、车辆清洗后才可上路等措施；厨房油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶3m以上高空
达标排放。
	开采区配套洒水车洒水除尘；破碎区配套喷雾机除尘；传送过程采用喷雾降尘、用封闭运输皮带；产品石粉区设置挡风墙；运输路线采取洒水车喷淋、安排员工清扫道路、在路边安装设置洒水器、车辆清洗后才可上路等措施；厨房油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶3m以上高空达标排放。
	项目取消了设置排土场，故没有排土场扬尘产生，减少了扬尘排放量，是对大气环境有利的变动

	
	固体废物
	开采废土石10万m³储存于排土场，待土地复垦使用，其余交土方承包方外运处置；生活垃圾由环卫部门运出处置
	开采废石全部交由化州市思构建材有限公司外运处置，废土交由吴川市港源建筑材料有限公司外运处置（生态修复使用土方量不足时，土方从外购置回）；生活垃圾由环卫部门运出处置
	开采废土石由原来的部分储存于排土场，待土地复垦使用，其余交土方承包方外运建设改为了废石全部交由化州市思构建材有限公司外运处置，废土交由吴川市港源建筑材料有限公司外运处置（生态修复使用土方量不足时，土方从外购置回）



经现场调查和与建设单位核实，项目规模、地点、性质、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，可直接纳入本次竣工环境保护验收管理。

三、环境保护措施落实情况
3.1废水处理措施
项目生活污水经三级化粪池预处理后由一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清洗、消防、建筑施工用水水质要求后，回用于已承包的果场灌溉，不外排。洗车废水经隔油沉淀池处理达标后回用于已承包的果场灌溉，不外排。初期雨水经截排洪沟收集进入沉淀池处理，经沉淀后回用已承包的果场灌溉，不外排。。
3.2废气处理措施
①剥离扬尘：采取了降低料斗高度的措施，另外，还采取了事先将土岩表面洒水。②钻孔粉尘：采用带防尘装置的钻机，其捕尘装置除尘率为 90%，同时采取了洒水抑尘。③爆破粉尘：采用爆破前后的洒水和水封爆破作业。④装载扬尘：采取了降低料斗高度的措施，以减少产生扬尘的机会。另外，还采取了事先将土岩表面洒水的办法。⑤运输扬尘：采用洒水降尘。⑥破碎筛分粉尘：采用喷雾机，加强水喷淋，降低破碎工艺过程产生和排放粉尘。⑦传送粉尘：采用喷雾的方法，另外生产线可以采用封闭运输皮带吗，产品碎石区要设置挡风墙。 ⑧爆破废气：具体措施为：要求有风天气减少运输量、少放炮，在大风天气禁止放炮，小风天气放炮时应减少放炮用药量。矿工远离放炮点，且站在放炮点上风向，减轻粉尘对人员健康的危害。⑨厨房油烟：油烟废气通过油烟净化器处理后由排烟管道引至室外排放，对环境影响小。
[bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc17907][bookmark: _Toc454378950][bookmark: _Toc22088][bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc454378949]3.3噪声治理措施
项目应选用低噪声设备，选择安装噪声设备位置，并对噪声源设备采取相应的基座减振等措施，合理安排高噪声工序生产时间，同时加强专人对设备进行维护保养。
[bookmark: _Toc16059][bookmark: _Toc11898][bookmark: _Toc4414912]3.4固体废物处理措施
[bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc28380][bookmark: _Toc15271][bookmark: _Toc4414914]生活垃圾经分类收集后交由当地环卫部门合理处置。开采废石全部交由化州市思构建材有限公司外运处置，废土交由吴川市港源建筑材料有限公司外运处置（生态修复使用土方量不足时，土方从外购置回）。
综上，本项目产生的固体废物经妥善处理后，对周围环境影响不明显。
3.5生态环境保护措施
（1）土地复垦及绿化措施：露天采区工程技术措施：①开采台阶部分修筑挡墙覆土形成植生槽；②沿平台内缘或缓坡坡底线修筑纵向排水沟；③位于强风化-弱风化及软弱层的坡面，在坡面上沿垂直等高线方向开挖若干反坡向等高线浅沟，填充土壤，种植灌草、爬藤。④露天采区开采坑底复垦为园地（在采场西侧60m标高往西掘一排水沟与采坑外相通，以防止坑内积水）。办公生活区、破碎车间、工业场地工程技术措施：①清理碎石、拆除建构筑物并清理垃圾；②复垦前场地平整，平整后坡度一般不大于 5°； ③复垦为园地，回填表土，土地平整、挖坑、施加肥料增加地力，然后栽种果树； ④覆土土壤pH值范围，园地为5.0-6.5，旱地为5.5~8.5，含盐量不大于0.3%。
（2）地质灾害防治措施：矿山为露天开采，边坡松散，有引发和遭受崩塌地质灾害的可能。项目布设监测点，如有发现危岩体及时清理，随时监测矿山地质环境问题，防止崩塌地质灾害的发生。沿着露天采场边坡外侧设置铁丝围网，设立警示牌，禁止非矿山作业人员随意进入，引发危险。
（3）水土流失防治措施：在对主体中具有水土保持功能的防护措施进行分析评价的基础上，结合水土流失特点、工程建设生产工艺，提出各防治分区水土流失防治措施设计和布局方案，补充完善工程措施、植物措施、临时措施，形成一个综合防治水土流失的措施体系，使项目区建设生产造成的水土流失降低到最低程度，有效保护水土资源和生态环境。主体已设计了防排水渠、挡土墙、复垦绿化等具有水土保持功能的措施，为了更全面防治项目建设生产过程中产生的水土流失，本方案新增部分排水、绿化、拦挡等水土保持措施，使水土保持措施更加完善，减少水土。
四、环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响
[bookmark: _Toc4414947][bookmark: _Toc20610]污染物排放监测结果
（1）废水：生活污水处理设施排放口水污染物排放浓度范围为：pH：7.0～7.3（无量纲），化学需氧量：35～52mg/L，五日生化需氧量：5.3～8.4mg/L，悬浮物：12～18mg/L，氨氮：2.99～4.27mg/L，动植物油：0.44～0.81mg/L。本项目的生活污水排放符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清洗、消防、建筑施工用水水质要求。
（2）废气：本项目颗粒物的监测结果均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监测浓度限值的要求。
项目油烟经油烟净化器处理后排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放标准要求（≤2.0mg/m3）。
（3）厂界噪声：项目厂界全部监测点昼、夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
由上述监测结果可知，本项目废水、废气、厂界噪声各项污染物监测结果均能达到相应排放标准限值要求。
五、其他需要说明的事项
无。
 六、验收结论和后续要求
广东省电白县旦场镇平湖马鞍山矿区年采20万m3建筑用花岗岩矿新建项目在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。
工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险防控工作，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理等。
附：建设项目竣工环境保护验收签名表
广东鸿源泽石材有限公司（章）
                            2024年 1 月 20 日
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