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[bookmark: _Toc23799]验收项目概况
茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目（以下简称本项目）位于高州市金山街道金辉大道第十三区梁瀚天左边厂房内（高州产业转移工业园），中心经纬度为东经110°51′28.993″，北纬21°49′54.716″。厂区总占地面积为2800m2，总投资4900万元，其中环保投资为50万元，占总投资额的1.02%。项目年产5000吨硅橡胶材料。
茂名市东霖硅材料科技有限公司委托广东环科技术咨询有限公司于2021年8月完成《茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表》编制并送审，2021年8月26日经茂名市生态环境局高州分局以茂环（高州）审〔2021〕10号文通过审批。项目于2021年8月开工建设，2021年11月竣工并开始调试运行。
茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目竣工环境保护验收监测报告
[bookmark: _Hlk104562772][bookmark: _Hlk104562866]目前，本项目生产线、配套设施及环保治理措施处于正常使用状态，基本具备了验收条件，详见《建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表》（附件1）。建设单位（茂名市东霖硅材料科技有限公司）委托广东国信环保技术有限公司承担本项目竣工环境保护预验收监测工作。广东国信环保技术有限公司接受委托后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定，于2022年10月29日组织有关人员到本项目现场进行了资料核查和现场勘察，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案。根据验收监测方案，广东国信环保技术有限公司于2022年11月21日至11月22日对本项目排放的废水、噪声及废气进行现场采样监测，并对有关环境管理情况进行了检查，建设单位在此基础上编写本报告。
[bookmark: _Toc29358]验收监测依据
[bookmark: _Hlk104562907]（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年修订）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年9月1日起施行）；
（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；
（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）；
（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月16日）；
（9）茂名市环境保护局《关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂环〔2018〕9号）；
（10）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部，2019年修订）；
（11）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）；
（12）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（13）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（14）《茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表》（2021年8月）
（15）《关于茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审〔2021〕10号文）（2021年8月26日）。

[bookmark: _Toc11809]项目建设概况
[bookmark: _Toc24754]地理位置及平面布置
本项目位于高州市金山街道金辉大道第十三区梁瀚天左边厂房内（高州产业转移工业园），中心地理坐标为东经110°51′28.993″，北纬21°49′54.716″，项目所在地北面为农田，东北面为闲置厂房、东面为华庭家居厂，南面为金辉大道，西面为高州市名洋化工有限公司。具体地理位置图见图 3.1‑1，总平面布置图见图 3.1‑2。
[image: ]
[bookmark: _Ref109802621]图 3.1‑1项目位置图
[image: ]
[bookmark: _Ref109802628]图 3.1‑2项目平面布置图
[bookmark: _Toc18990]建设内容
[bookmark: _Toc14945]概况
“茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目”由茂名市东霖硅材料科技有限公司投资建设，位于高州市金山街道金辉大道第十三区梁瀚天左边厂房内（高州产业转移工业园），中心地理位置为东经110°51′28.993″，北纬21°49′54.716″，项目占地面积为2800m2，总投资4900万元，为新建项目，于2021年8月获得环评批复，同年开工建设，现已建设完成并进行预投产。
[bookmark: _Toc4936]主要建设内容及规模
项目租用已建厂房进行生产，主要建筑物主要有生产车间、原料仓库、成品仓库、办公宿舍综合楼等基础和配套工程设施。主要内容见下表。
表 3.2‑1主要建设内容及规模
	序号
	工程名称
	环评建设内容
	实际建设内容
	变化情况

	主体工程
	生产车间
	1栋1层，占地面积2400m2，设置1条年产5000吨硅橡胶材料生产线
	1栋1层，占地面积2400m2，设置1条年产5000吨硅橡胶材料生产线，现阶段产能为1610t/a
	总设计产能5000t/a，现阶段产能为1610t/a

	辅助工程
	办公宿舍综合楼
	1栋2层，占地面积150m2
	1栋2层，占地面积150m2
	无变化

	公用工程
	供电系统
	就近接入附近市政用电
	就近接入附近市政用电
	无变化

	
	供水系统
	就近接入附近自来水管网
	就近接入附近自来水管网
	无变化

	
	排水系统
	雨污分流；雨水收集后经雨水管网就近接入金辉大道雨水管网，项目生活污水经原有管网排入高州市金山污水处理厂，经高州市金山污水处理厂处理后排入白沙河。
	雨污分流；雨水收集后经雨水管网就近接入金辉大道雨水管网，项目生活污水经原有管网排入高州市金山污水处理厂，经高州市金山污水处理厂处理后排入白沙河。
	无变化

	储运工程
	原料仓库
	1栋1层，占地面积150m2
	1栋1层，占地面积150m2
	无变化

	
	成品仓库
	1栋1层，占地面积100m2
	1栋1层，占地面积100m2
	无变化

	环保工程
	废气
	废气处理
	1套布袋除尘器+光催化+活性炭吸附+20m排气筒处理。
	1套13000m3/h布袋除尘器+活性炭吸附+20m排气筒处理。
	由于设备数量没有达到环评要求，验收时风机风量按实际调整到约7000m3/h，光催化为不推荐使用设备，项目不设置光催化设备

	
	废水
	生活污水
	经原有管网排入高州市金山污水处理厂
	经原有管网排入高州市金山污水处理厂
	无变化

	
	固废
	危险废物
	设置1个危废暂存间，占地面积约20m2，位于项目西南角
	设置1个危废暂存间，占地面积约20m2，位于项目西南角
	无变化

	
	噪声
	设备噪声
	减振、车间隔声等
	减振、车间隔声等
	无变化



[bookmark: _Toc15809]主要产品及产量
项目产品主要为生产硅橡胶材料项目，详见下表。
表 3.2‑2产品产量一览表
	产品方案
	设计年产量
	现阶段年产量

	硅橡胶材料产品
	5000吨
	1610



[bookmark: _Toc18877]原辅材料及能耗
本项目主要的原辅材料有甲基乙烯基硅橡胶、白碳黑、硅油等，详情见下表。
表 3.2‑6主要原辅材料一览表
	序号
	原、辅料名称
	年用量（t）
	最大存放量（t）
	形态
	存放位置
	来源

	1
	甲基乙烯基硅橡胶
	1100
	100
	固态
	原料仓库
	外购

	2
	白碳黑（二氧化硅）
	500
	10
	粉状
	原料仓库
	外购

	3
	硅油
	10
	10
	液态
	原料仓库
	外购


[bookmark: _Toc17094]项目主要设备
项目主要设备见下表。
表 3.2‑7项目设备一览表
	设备名称
	型号规格
	环评设计数量
	现阶段数量
	变化量

	真空捏合机
	ZH-2850
	8台
	3台
	-5

	真空捏合机
	L200L
	2台
	2台
	0

	开炼机
	16寸
	3台
	1台
	-2

	滤胶机
	150
	3台
	2台
	-1

	品检设备
	油压机
	/
	1台
	1台
	0

	
	硫化仪
	/
	1台
	1台
	0

	
	可塑仪
	/
	1台
	1台
	0

	
	拉力机
	/
	1台
	1台
	0

	冷却塔
	/
	1台
	1台
	0


[bookmark: _Toc800]水源及水平衡
项目用水主要为冷却用水与及员工生活用水，项目对冷却水的水质要求不高，间接冷却水循环使用，每季度排放一次，项目循环水池尺寸为3.2m×2.2m×1.3m，循环水量约为9t/a，则循环水池污水排放量为36t/a，0.1t/d，由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需定期补充损耗水，补充水量按循环水量10%计算，补充损耗水量为0.9t/d（328.5t/a）。
本项目职工人数30人，其中30人在厂区内住宿，参照广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），住宿职工用水定额按城镇居民-中等城镇用水定额150L/（人·d）计算，计算得职工生活用水量为1642.5t/a，4.5t/d，排污系数按0.9计算，计算得生活污水量为1478.25t/a，4.05t/d，经原有管网排入高州市金山污水处理厂处理。本项目水平衡图如下：
[image: ]
图 3.3‑1项目水平衡图
[bookmark: _Toc30816]项目生产工艺
本项目的生产工艺主要为硅材料生产，工艺流程图如下：
[image: ]
图 3.4‑1工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：
投料：人工将甲基乙烯基硅橡胶、硅油、白炭黑按一定比例投入捏合机中，该工序产生少量粉尘和废原料包装袋。
混炼：用捏合机将甲基乙烯基硅橡胶与硅油、白炭黑挤压揉合，此过程中由于胶料不断受到剪切和摩擦作用，炼胶温度上升为160℃左右，需用冷却塔循环水对其进行间接冷却，冷却水循环使用。该工序会产生非甲烷总烃、粉尘、臭气浓度、噪声。
凉胶：炼胶完成后的胶料置于室内自然冷却，该过程初始胶体温度约80~100℃，冷却时间为1h，在胶体自然冷却过程会产生一定量非甲烷总烃、臭气浓度。
测试：用测试仪器对胶料进行拉力、硬度等测试，若测试不合格则放回捏合机重新炼胶加工，此工序会产生少量不良品和噪声。
开炼：胶料经开炼机辊筒的转动使胶料分散均匀，由于胶料碾压后表面积变大，胶料温度下降（温度约下降至50℃），使用冷却塔循环水对胶料进一步冷却至常温，冷却方式为间接冷却，循环水不与物料接触，可循环使用。该工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度和噪声。
过滤：胶料通过滤胶机的滤网将附着在胶料表面的杂质过滤，该工序产生少量杂质等边角料和噪声。
包装出货：用包装材料对测试合格的成品进行包装，该工序产生废包装材料。
[bookmark: _Toc2984]项目变动情况
[bookmark: _Hlk104573244]企业的性质、规模、地点、采用的生产工艺与环评一致，项目原计划设置食堂，根据实际情况，投产后不设置食堂，不产生油烟，不设置油烟净化器；根据《茂名市生态环境保护“十四五”规划》：“指导企业使用适宜高效的治理技术，涉 VOCs 重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施”，企业结合规划要求，不再设置光催化设备，根据验收监测结果，项目非甲烷总烃污染物经活性炭处理后可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建项目排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）较严者标准要求，对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目不属于重大变动情况，无重大变动情况。
[bookmark: _Toc30436]环境保护措施
[bookmark: _Toc2920]污染物治理/处理措施
[bookmark: _Toc15075]废气
废气来源
[bookmark: _Hlk116204333]本项目废气污染物产生工序主要为投料、混炼、凉胶、开练工序，投料工序污染物主要污染物为粉尘，混炼工序污染物主要为粉尘、非甲烷总烃、臭气浓度，凉胶、开炼工序污染物主要为非甲烷总烃、臭气浓度，针对污染源捏合机（混炼工序）、凉胶工序、开炼机。
废气治理
[bookmark: _Hlk116204354]本项目生产过程产生的大气污染物为非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物。本项目设置一套布袋除尘+活性炭吸附设备处理工艺废气，处理后经20m排气筒DA001排放。粉尘经布袋除尘器处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准，经20m排气筒DA001排放；非甲烷总烃经活性炭处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）较严者，经20m排气筒DA001排放；臭气浓度经活性炭处理后达到《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93），经20m排气筒DA001排放。
[bookmark: _Toc22092]废水
废水来源
本项目废水主要为日常办公生活污水。
废水治理
本项目本项目生活污水经原有管网排入高州金山污水处理厂，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级排放标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者。
[bookmark: _Toc29619]噪声
噪声来源
本项目运营期间的噪声主要是混炼机、开炼机、过滤机等噪声，噪声源强在65～80dB（A）之间。
噪声治理
[bookmark: _Hlk116204474]经选用低噪声设备、墙体隔声等降噪处理后，南面厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的4类，其余厂界符合3类标准限值。
[bookmark: _Toc17668]固（液）体废物
固（液）体废物
[bookmark: _Hlk116204497]本项目产生的固体废物包括有一般工业固废、危险废物和生活垃圾，一般工业固废、危险废物主要是生产过程中产生的，一般固废有过滤废料、不合格产品、除尘器收集粉尘等；危险废物包括废气处理设施产生废活性炭等；生活垃圾主要为员工生活的垃圾。
固（液）体废物治理
[bookmark: _Hlk116204535][bookmark: _Hlk116204543]一般固废有过滤废料、不合格产品、除尘器收集粉尘等回用到生产线，不对外排放。危险废物：厂区收集后应委托相应资质单位进行安全处置。生活垃圾：通过环卫回收处理。
[bookmark: _Toc11055]环境管理检查
①本项目执行了国家建设项目环境管理的各项制度。项目各项配套的环境保护设施均已建成，目前处于调试阶段。调试期间环保设施运行正常，经监测废气、废水、噪声的排放符合环评批复的排放标准要求，固体废物排放符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》相关规定要求，运行期间没有接到任何环境影响投诉。
②本项目基本建立健全环境管理制度，结合本项目的实际情况，制定了《环境保护管理制度》。
[bookmark: _Toc9796]规范化排污口及监测计划
[bookmark: _Toc14454]规范化排污口
在排污口均设置了与排污口相对应的环境保护图形标志牌，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第一章总则的第三条“排污口必须按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌”的规定。
有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度是依据环评和设计规范设置的，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第三章废气排放口规范化设置的第十五条“有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定”的规定。废气采样孔、点数目和位置的设置，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第三章废气排放口规范化设置的第十七条“排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157—1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。
[bookmark: _Toc4862]自行监测计划
表 4.3‑1项目自行监测计划
	序号
	排放口名称
	监测
点位
	监测
项目
	排放限值
	监测频次
	监测方法

	1
	DA001
	排气筒出口
	非甲烷总烃
	10mg/m3
	1次/年
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017

	
	
	
	颗粒物
	12 mg/m3
	1次/年
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017

	
	
	
	臭气浓度
	2000
	1次/年
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993

	2
	厂界
	厂界
	非甲烷总烃
	4 mg/m3
	1次/年
	环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017

	
	
	
	颗粒物
	1 mg/m3
	1次/年
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号）

	
	
	
	臭气浓度
	2000
	1次/年
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993

	3
	厂区内
	厂区内
	非甲烷总烃
	6mg/m3（1小时平均浓度值）
	1次/年
	环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017

	
	
	
	非甲烷总烃
	20mg/m3（一次值）
	1次/年
	环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017



[bookmark: _Toc15799]环保设施投资及“三同时”落实情况
项目总投资4900万，环保投资50万，占总投资的1.02%。

表 4.4‑1项目环保设施投资一览表
	序号
	项目
	环评提出验收内容
	费用（万元）
	验收标准
	执行情况

	1
	生活废水
	项目生产工序不产生生产废水，生活污水经三级化粪池预处理后通过原有管网排入高州市金山污水处理厂深度处理
	/
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级排放标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者
	生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级排放标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者通过原有管网排入高州市金山污水处理厂深度处理

	2
	废气污染防治
	捏合机(混炼工序)、凉胶工序、开炼机工序废气通过收集汇入一套13000m3/h“布袋除尘+光催化+活性炭吸附设备”处理工艺废气，处理后经20m排气简排放
	30
	粉尘执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准，非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）较严者，臭气浓度参照《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）执行
	捏合机(混炼工序)、凉胶工序、开炼机工序废气通过收集汇入一套7000m3/h“布袋除尘+活性炭吸附设备”处理工艺废气（由于设备数量没有达到环评要求，验收时风机风量按实际调整到约7000m3/h，光催化为不推荐使用VOC处理设备，项目不设置光催化设备），处理达到处理后经20m排气简排放

	3
	噪声污染防治
	采取消声、减震、隔声等措施
	10
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准
	采取消声、减震、隔声等措施

	4
	固废处置
	生活垃圾分类收集与环卫部门统一清运处置；不合格产品、过滤废料、除尘器粉尘回用生产工序；危险废物(废活性炭) 分类收集，暂存在危废暂存间 (占地面积约 20 m，位于项目西南角)，最终交有相应危险废物处理资质的单位进行无害化处置。
	10
	符合环保要求
	符合环保要求


本项目环保设施设计、环保设施的施工及使用与主体工程的设计、施工及使用同时进行，落实了“三同时”要求。

[bookmark: _Toc1418]环境影响报告表主要结论与其审批部门决定
[bookmark: _Toc12619]环境影响评价报告表主要结论和建议
[bookmark: _Toc21196]结论
1.与产业政策的相符性和选址合理性
项目不属于《市场准入负面清单（2022年本）》中国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为和《产业结构调整指导目录（2021修改版）》中明文规定鼓励类、限制类和淘汰类项目之列，属允许类产业，且符合国家相关法律、法规和政策规定。本项目属于非金属矿物制品制造业，不在环境准入的负面清单范围内，符合当地环境功能区划的要求。
2.环境质量现状评价结论
（1）环境空气
根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单，本项目选址区域为环境空气质量二类功能区，执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《茂名市生态环境质量报告（2019年公众版）》结论综述：2019年茂名市区空气质量均达到二级标准，空气质量优良率为92.6%。所以，项目所在区域大气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年平均浓度浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及2018年修改单的要求，项目所在区域环境空气质量现状较好，项目所在评价区域为环境空气达标区域。
补充监测的TSP满足《空气环境质量标准》（GB3095-2012）及其修改单要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。
（2）地表水
本项目废水经处理后排入高州市金山污水处理厂，项目附近水体为白沙河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据高州市人民政府网站公布的白沙河河流水质情况（http://www.gaozhou.gov.cn/zdlyxxgk/hjbh/szhj/index.html），2020年1月~12月的水质监测数据可知，白沙河州村桥段为Ⅳ~劣Ⅴ类水质，水质状况差，超标的原因主要为流域接纳了附近城镇及农村的生活污水和工业废水。
（3）声环境
本项目位于高州市金山街道金辉大道第十三区梁瀚天左边厂房内（高州产业转移工业园），用地性质为工业用地，项目所在地北面为农田，东北面为闲置厂房、东面为华庭家居厂，南面为金辉大道，西面为高州市名洋化工有限公司，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），工业生产、仓储物料为主的功能功能区执行3类声标准，南面金辉大道为城市次干道，执行4a标准。根据监测结果可知，项目南厂界昼夜间噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）），其余厂界昼夜间噪声值达到3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）），最近敏感点簕山达到2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），项目所在区域声环境良好。
（4）地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新”中的报告表类别，不需开展地下水评价，本项目不开展地下水环境影响评价，本项目不进行地下水环境现状调查。
（5）土壤
项目所在地土壤监测数据均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求。
3.运营期环境影响评价结论
（1）废气环境影响分析结论
项目营运期废气主要是投料过程产生的粉尘，混炼产生的粉尘、非甲烷总烃、臭气浓度，凉胶车间、开炼工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度，食堂产生的油烟。投料、混炼、开炼工序产生的颗粒物、非甲烷总烃经1套布袋除尘+光催化+活性炭吸附装置处理达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）后由20m排气筒排放，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值；饭堂油烟经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后引至饭堂屋顶排放。
根据第三章区域环境质量现状可知，本项目所在区域环境为达标区，特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及2018年修改单的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，项目所在区域环境空气质量较好，本项目废气治理措施可行有效，废气排放均满足标准要求，项目废气经处理后高空排放，对周边环境敏感点影响在可接受范围内，对环境影响不大。
（2）废水环境影响分析结论
高州市金山污水处理厂一期工程改造提标后，出水水质可稳定达到广东省《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准、国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准以及茂名市《小东江流域水污染物排放标准》（DB44/2155-2019）中较严值，本项目污水经高州市金山污水处理厂处理达标后排入白沙河，对周边环境影响不大。
（3）噪声环境影响分析结论
本项目设备噪声经过采取以上措施及距离衰减后，项目南面昼间、夜间厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界能达到3类标准；距离项目最近的敏感点为项目南面30m的簕山，根据预测结果簕山昼间、夜间能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目噪声对周边环境影响不大。
（4）固废环境影响分析结论
本项目产生的过滤废料、不合格产品，除尘器收集粉尘回用到生产工序，不对外排放；危险废物废活性炭厂区暂存，定期交由有资质单位处理，不对外排放；生活垃圾由环卫部门转运，不对外排放。
[bookmark: _Toc13483]总结论
本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三
同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。
因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。
[bookmark: _Toc24030]审批部门审批决定
根据《关于茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2021]10号），审批部门的审批意见如下：
基本情况：
(一)茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目位于高州市金山街道金辉大道第十三区梁瀚天左边厂房(高州产业转移工业园)。项目租用已建厂房，建设期仅对厂房内部装修、结构加固和安装设备等，分别改造为生产车间原料仓库、成品仓库、办公宿舍综合楼以及配套建设公共工程(供水、排水、供电)和环保工程。项目总占地面积约2800 m2，总投资 4900万元，其中环保投资50万元。
(二)主要的环保治理设施及措施：
 项目生产工艺和主要的环保治理设施及措施：
生产工艺：投料（甲基乙烯基硅橡胶、硅油、白炭黑）一混炼一凉胶一测试一开炼一过滤一包装出货。
废水治理设施：项目生产工序不产生生产废水，生活污水经三级化粪池预处理后通过原有管网排入高州市金山污水处理厂深度处理。
废气治理设施：捏合机（混炼工序）、凉胶工序、开炼机工序废气通过收集汇入一套“布袋除尘+光催化+活性炭吸附设备”处理工艺废气，处理后经20m排气简排放。
噪声治理设施：在噪声传播途径上采取措施加以控制，如选用低噪声设备、加强对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，并对强噪声源车间的建筑围护结构加以封闭等，通过利用建筑物与树木阻隔声音的传播。
固体废物治理议施：生活垃圾分类收集与环卫部门统一清运处置；不合格产品、过滤废料、除尘器粉尘回用生产工序，危险废物(废活性炭) 分类收集，暂存在危废暂存间（占地面积约20 m2，位于项目西南角），最终交有相应危险废物处理资质的单位进行无害化处置。
二、经审议，我局在茂名市环境技术中心《关于茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表的技术评估报告》(茂环技评 （2021）74号)的基础上，原则上同意你公司在落实《报告表》中提出的污染防治措施的前提下实施该项目。
三、你公司要按照《报告表》内容组织实施，切实落实施工期和营运期的各项污染防治措施和设施，确保污染物达标排放;按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定对项目产生的固体废第进行规范化处理、处置；属于危险废物的需严格按危险废物管理的相关规定暂存于危废物贮存间并最终交由相关类别危废处望资质的单位进行无害化处置。加强环境管理，落实生态保护控施，做好生态恢复工作，在实施过程中若环评审批相关法律法规另有规定的，从其执行。
四、你公司在项目实施过程中需严格执行环境保护“三同时”制度，主体工程需与环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目竣工后需根据《建设项目环境保护管理条例》的相关规定进行“建设项目竣工环境保护验收”，验收合格后方可投入生产或使用。
五、根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》等有关要求，我局仅对项选址环境论证、环境影响预测和环境风险防控等方面进行审查，依法由其他部门负责的事项由其他相关部门负责。
六、本批复自下达之日起，有效期为五年，项目的性质、规模、地点或污染防治措施发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。
表 5.2‑1环评批复落实情况
	环评批复要求
	落实情况

	茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目位于高州市金山街道金辉大道第十三区梁瀚天左边厂房(高州产业转移工业园)。项目租用已建厂房，建设期仅对厂房内部装修、结构加固和安装设备等，分别改造为生产车间原料仓库、成品仓库、办公宿舍综合楼以及配套建设公共工程(供水、排水、供电)和环保工程。项目总占地面积约2800 m2，总投资 4900万元，其中环保投资50万元。
	项目建设地址、工艺与批复一致，现阶段项目产能为1610t/a。

	废水治理设施：项目生产工序不产生生产废水，生活污水经三级化粪池预处理后通过原有管网排入高州市金山污水处理厂深度处理。
	已落实，项目生产工序不产生生产废水，生活污水经三级化粪池预处理后通过原有管网排入高州市金山污水处理厂深度处理。

	废气治理设施：捏合机（混炼工序）、凉胶工序、开炼机工序废气通过收集汇入一套“布袋除尘+活性炭吸附设备”处理工艺废气，处理后经20m排气简排放。饭堂油烟设置1套风量为3000m3/h油烟净化器处理后引至屋顶排放
	根据《茂名市生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月）：“指导企业使用适宜高效的治理技术，涉 VOCs 重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。”，则本项目不设置UV光解装置，捏合机（混炼工序）、凉胶工序、开炼机工序废气通过收集汇入一套“布袋除尘+活性炭吸附设备”处理工艺废气，处理后经20m排气简排放。项目建设后不设员工饭堂，无油烟污染物产生，不设油烟净化器。

	噪声治理设施：在噪声传播途径上采取措施加以控制，如选用低噪声设备、加强对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，并对强噪声源车间的建筑围护结构加以封闭等，通过利用建筑物与树木阻隔声音的传播。
	与环评批复一致

	固废治理措施：生活垃圾分类收集与环卫部门统一清运处置；不合格产品、过滤废料、除尘器粉尘回用生产工序，危险废物(废活性炭、废UV 灯管) 分类收集，暂存在危废暂存间（占地面积约20 m2，位于项目西南角），最终交有相应危险废物处理资质的单位进行无害化处置。
	项目不设置UV光解设备，不产生废UV灯管，其余措施与环评批复一致

	经审议，我局在茂名市环境技术中心《关于茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表的技术评估报告》(茂环技评 （2021）74号)的基础上，原则上同意你公司在落实《报告表》中提出的污染防治措施的前提下实施该项目
	/

	你公司要按照《报告表》内容组织实施，切实落实施工期和营运期的各项污染防治措施和设施，确保污染物达标排放;按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定对项目产生的固体废第进行规范化处理、处置；属于危险废物的需严格按危险废物管理的相关规定暂存于危废物贮存间并最终交由相关类别危废处望资质的单位进行无害化处置。加强环境管理，落实生态保护控施，做好生态恢复工作，在实施过程中若环评审批相关法律法规另有规定的，从其执行。
	已根据环评批复要求落实施工期和营运期的各项污染防治措施和设施，确保污染物达标排放。

	你公司在项目实施过程中需严格执行环境保护“三同时”制度，主体工程需与环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目竣工后需根据《建设项目环境保护管理条例》的相关规定进行“建设项目竣工环境保护验收”，验收合格后方可投入生产或使用。
	本项目已严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。目前调试完成，申请竣工环境保护验收。




[bookmark: _Toc20481]验收执行标准
《茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表》及其批复中提出的污染物排放标准为本次验收监测的主要评价标准，即：
1.粉尘执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准，非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）较严者，臭气浓度参照《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）执行。
2.废水执行执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级排放标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者。
3.营运期噪声项目南场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）），其余厂界执行3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。
4.危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改版）中相关要求，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
[bookmark: _Toc25041]废水
本项目生活污水经三级化粪池处理后达广东省《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级排放标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者经市政管网排入高州市金山污水处理厂；
废水污染物执行的标准限值见下表。
表 6.1‑1项目废水排放标准  （单位：mg/L）
	类型
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	pH
	动植物油
	TP
	TN

	DB44/26—2001第二时段三级排放标准
	500
	300
	400
	/
	6~9
	100
	/
	/

	污水处理厂进水水质标准
	500
	200
	220
	100
	6~9
	/
	4
	120

	本项目执行标准值
	500
	200
	220
	100
	6~9
	100
	4
	120



[bookmark: _Toc8043]废气
本建设项目粉尘执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准，非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）较严者，臭气浓度参照《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）执行。
废气污染物具体执行标准见下表。
表 6.2‑1项目废气污染物排放标准
	污染源类型
	污染物
	标准值
	备注

	混炼、开料工序
	颗粒物
	12mg/m3
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准，根据标准要求，本项目排气筒不低于15m，且还应高出周围半径200m范围内建筑物3m，根据勘查，本项目200m范围内建筑物最高高度约17m，本项目排气筒高度应设置20m以上

	
	非甲烷总烃
	10mg/m3
	

	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表2

	厂界
	颗粒物
	1.0mg/m3
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6

	厂界
	非甲烷总烃
	4.0mg/m3
	

	厂区内
	非甲烷总烃
	6mg/m3
	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3，该限值为监控点处1h平均浓度值，监控点在厂房外

	
	
	20mg/m3
	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3，该限值为监控点处任意一次浓度值，监控点在厂房外

	厂界
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表1



[bookmark: _Toc19052]噪声
项目营运期南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）），其余厂界执行3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。
[bookmark: _Toc10025]固体废物
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改版）中相关要求，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
[bookmark: _Toc7206]验收监测内容
[bookmark: _Toc28226]废水验收监测内容
项目运营期废水主要包括日常办公生活污水。生活污水经三级化粪池处理后经市政管网排入高州金山污水处理厂处理。
监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN
监测点位：污水处理设施出口W1。
监测频率：连续监测2天、每天采样4次
执行标准：广东省《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级排放标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者。
表 7.1‑1项目废水排放标准
	类型
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	pH
	动植物油
	TP
	TN

	DB44/26—2001第二时段三级排放标准
	500
	300
	400
	/
	6~9
	100
	/
	/

	污水处理厂进水水质标准
	500
	200
	220
	100
	6~9
	/
	4
	120

	本项目执行标准值
	500
	200
	220
	100
	6~9
	100
	4
	120



[bookmark: _Toc11433]废气验收监测内容
项目废气主要颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。废气的排放包括经处理后通过20米烟囱的有组织排放、生产过程中的无组织排放。
1、大气污染物有组织排放监测
（1）生产线有组织排放
①监测项目：废气量、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度。
②监测布点：活性炭处理装置废气入口S1、排放口S2设各一个监测点。
③采样时间和频率：连续采样监测2天，每天采样 3次。
2、厂界无组织废气监测
（1）监测项目：非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度。
（2）监测布点：厂区周边上风向一个点位G1，下风向三个点G2、G3、G4。具体风向以采样当时风向为准。
（3）采样时间和频率：连续采样监测2天， 每天采样3次。
3、厂区内无组织废气监测
（1）监测项目：非甲烷总烃。
（2）监测布点：厂区内厂房外设置一个监控点位G5，分别监测任意一次值，1h值。
（3）采样时间和频率：连续采样监测2天， 每天采样3次。
表 7.2‑1废气污染物排放标准   mg/m3
	污染源类型
	污染物
	标准值
	备注

	混炼、开料工序
	颗粒物
	12mg/m3
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准，根据标准要求，本项目排气筒不低于15m，且还应高出周围半径200m范围内建筑物3m，根据勘查，本项目200m范围内建筑物最高高度约17m，本项目排气筒高度应设置20m以上

	
	非甲烷总烃
	10mg/m3
	

	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表2

	厂界
	颗粒物
	1.0mg/m3
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6

	厂界
	非甲烷总烃
	4.0mg/m3
	

	厂区内
	非甲烷总烃
	6mg/m3
	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3，该限值为监控点处1h平均浓度值，监控点在厂房外

	
	
	20mg/m3
	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3，该限值为监控点处任意一次浓度值，监控点在厂房外

	厂界
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表1



[bookmark: _Toc15216]噪声监测内容
监测项目：等效连续A声级Leq (A)
监测点位：四周厂界外1m各设置一个点，周边敏感点设置1个监测点。
监测频率：每天昼、夜各监测1次，连续监测2天
执行标准：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。周边敏感点执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

表 7.3‑1噪声排放标准
	编号
	监测点位
	监测项目
	参考标准
	监测频次

	N1
	厂界东1m
	等效连续A声级Leq (A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008）
3类标准
	每天昼、夜各监测1次，连续监测2天

	N2
	厂界北1m
	
	
	

	N3
	厂界西1m
	
	
	

	N4
	厂界南1m
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008）
4类标准
	

	N5
	簕山
	
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准
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[image: ]
表 7.4‑1项目验收监测点位图
[bookmark: _Toc28241]质量控制和质量保证
[bookmark: _Toc2174]检分析方法
[bookmark: _Toc32556]废水检测分析方法
废水检测分析方法见下表。
表 8.1‑1废水检测分析方法
	检测项目
	检测方法
	分析仪器
	检出限

	pH值
	水质  pH值的测定
电极法 HJ 1147-2020
	pHBJ-260pH计
	——

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定重铬
酸盐法 HJ 828-2017
	滴定管
	4mg/L

	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定  稀释与接种法 HJ505-2009
	LRH-150生化培养箱
	0.5mg/L

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光
度法 GB/T 11893-1989
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	总氮
	水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解
紫外分光光度法 HJ 636-2012
	DR5000紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	氨氮
	水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009  
	DR5000紫外可见分光光度计
	0.025mg/L

	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法  HJ 637-2018
	OIL460红外分光测油仪
	0.06mg/L

	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-1989
	BSM-220.4电子天平
	——



[bookmark: _Toc9718]废气检测分析方法
项目废气检测分析方法见下表。
表 8.1‑2废气检测分析方法一览表
	检测类型
	检测项目
	检测方法
	分析仪器
	检出限

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017
	AUW120D电子天平
	1.0mg/m3

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017
	气相色谱仪GC2002
	0.07mg/m3

	
	烟气参数
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单(生态环境部公告 2017年第87号）
	智能烟尘烟气测试仪EM-3088-3.0
	——

	
	臭气浓度
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993
	——
	——

	无组织废气
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号）
	AUW120D电子天平
	0.001mg/m3

	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	GC2002气相色谱仪
	0.07mg/m3

	
	臭气浓度
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993
	——
	——



[bookmark: _Toc16841]噪声检测分析方法
项目噪声分析检测方法见下表。
表 8.1‑3噪声检测分析方法
	序号
	项目
	分析方法
	分析仪器
	检出限

	1
	环境噪声
	《声环境质量标准》 GB 3096-2008
	多功能声级计/AWA6228+型
	---

	2
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
	多功能声级计/AWA6228+型
	---



[bookmark: _Toc27560]监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）监测人员持证上岗。
（2）监测分析方法采用国家或有关部门颁布（或推荐）的分析方法；监测分析人员持证上岗；监测仪器按规定经计量部门检定合格，并在有效期内使用。
（3）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的有关规定执行；废气监测的现场采样和实验室分析的质量保证工作按《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的有关规定执行；噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。
（4）监测工作严格按国家法律、法规要求和标准、技术规范进行，监测全过程严格按照本公司《质量手册》进行。
（5）质控数据见表8.2-1、8.2-2、8.2-3

表8.2-1废水质控数据表
	因子
	有效数据
（个）
	平行样分析（mg/L）
	质控样分析（mg/L）

	
	
	平行（对）
	样品编号
	分析结果
	相对偏 差%
	合格情况
	质控样品编号
	质控范围
	分析结果
	合格情况

	pH值
	8
	2（现场平行）
	W1（第一频次）
	7.6
	0.0
	合格
	pH标准缓冲液
	6.86/9.18
	6.87/9.18
	合格

	
	
	
	W1（第一频次）平行
	7.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	W1（第一频次）
	7.6
	0.0
	合格
	pH标准缓冲液
	6.86/9.18
	6.85/9.17
	合格

	
	
	
	W1（第一频次）平行
	7.6
	
	
	
	
	
	

	化学需氧量
	8
	2（现场平行）
	GX22111504WS01001
	127
	3.8
	合格
	zkB21110322
	321±14
	326
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01001PX
	137
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01005
	117
	0.0
	合格
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01005PX
	117
	
	
	
	
	
	

	
	
	2（实验室平行）
	GX22111504WS01003
	146
	3.5
	合格
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01003平行
	136
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01008
	120
	3.4
	合格
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01008平行
	112
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	8
	2（现场平行）
	GX22111504WS01001
	1.22
	2.0
	合格
	B2106447
	24.8±1.2
	24.7
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01001PX
	1.27
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01005
	1.48
	0.7
	合格
	B2106447
	24.8±1.2
	24.4
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01005PX
	1.46
	
	
	
	
	
	

	
	
	2（实验室平行）
	GX22111504WS01004
	1.38
	1.8
	合格
	B2106447
	24.8±1.2
	24.5
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01004平行
	1.43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01008
	1.35
	1.1
	合格
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01008平行
	1.38
	
	
	
	
	
	

	总磷
	8
	2（现场平行）
	GX22111504WS01001
	0.54
	0.0
	合格
	B21120068
	0.848±0.079
	0.853
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01001PX
	0.54
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01005
	0.55
	0.9
	合格
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01005PX
	0.54
	
	
	
	
	
	

	
	
	2（实验室平行）
	GX22111504WS01003
	0.53
	0.0
	合格
	B21120068
	0.848±0.079
	0.853
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01003平行
	0.53
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01007
	0.54
	0.0
	合格
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01007平行
	0.54
	
	
	
	
	
	

	总氮
	8
	2（现场平行）
	GX22111504WS01001
	13.1
	0.8
	合格
	BY400015
	10.2±0.5
	10.4
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01001PX
	12.9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01005
	10.7
	0.0
	合格
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01005PX
	10.7
	
	
	
	
	
	

	
	
	2（实验室平行）
	GX22111504WS01003
	10.8
	0.9
	合格
	BY400015
	10.2±0.5
	10.6
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01003平行
	11.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01008
	11.4
	0.0
	合格
	
	
	
	

	
	
	
	GX22111504WS01008平行
	11.4
	
	
	
	
	
	

	五日生化需氧量
	8
	1（实验室平行）
	GX22111504WS01001
	55.3
	15.6
	合格
	B21070101
	110±12
	105
	合格

	
	
	
	GX22111504WS01001平行
	75.8
	
	
	
	
	
	

	石油类
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	A22030109
	41.2±3.3
	39.9
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	A22030109
	41.2±3.3
	40.2
	合格

	备注：“/”表示无数值。



表8.2--2废气质控数据表
	因子
	有效数据（个）
	全程序空白样品分析mg/m3

	
	
	样品编号
	分析结果
	合格情况

	非甲烷总烃
	84
	GX22111504FQ01004YK
	0.07L
	合格

	
	
	GX22122901HQ01004
	5.48
	

	
	
	GX22111504HQ01004YK
	0.07L
	合格

	
	
	GX22111504HQ01004
	0.65
	

	颗粒物
	6
	GX22111504FQ01001QK
	/
	合格

	
	
	GX22111504FQ01001
	8.8
	

	总悬浮颗粒物
	12
	GX22111504HQ01004QK
	/
	合格

	
	
	GX22111504HQ01004
	0.079
	



表8.2-3噪声校准记录一览表
	仪器名称/型号/编号
	校准器型号及标准值dB（A）
	2022-11-21

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	校准值dB（A）
	示值偏差dB（A）
	校准值dB（A）
	示值偏差dB（A）

	
	
	采样前
	采样后
	采样前
	采样后
	采样前
	采样后
	采样前
	采样后

	多功能声级计/AWA6228+型（E-XC-030-02）
	型号：AWA6021A；校准值：94.0
	93.7
	93.5
	-0.3
	-0.5
	93.7
	93.8
	-0.3
	-0.2

	仪器名称/型号/编号
	校准器标准值dB（A）
	2022-11-22

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	校准值dB（A）
	示值偏差
dB（A）
	校准值dB（A）
	示值偏差
dB（A）

	
	
	采样前
	采样后
	采样前
	采样后
	采样前
	采样后
	采样前
	采样后

	多功能声级计/AWA6228+型（E-XC-030-02）
	型号：AWA6021A；校准值：94.0
	93.8
	93.7
	-0.2
	-0.3
	93.7
	93.7
	-0.3
	-0.3

	技术要求
	<±0.5dB（A）

	合格情况
	合格

	备注：校准依据标准GB/T 15173-2010。





[bookmark: _Toc11316]验收监测结果
[bookmark: _Toc19846]生产工况
该项目为硅橡胶材料生产项目，项目目前已经投入试运行。在2022年11月21日~2022年11月22日验收监测期间，生产工况为32.2%，项目环保设施运行正常，基本满足预验收监测条件。
[bookmark: _Toc10334]环保设施调试运行结果
[bookmark: _Toc25695]废水污染物监测结果及评价
项目废水监测结果见下表。
表 9.2‑1出水口废水污染物检测结果  单位：mg/L
	检测点位
检测项目
	2022-11-21
	2022-11-22
	执行标准
	是否达标

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	
	

	pH值（无量纲）
	7.6
	7.6
	7.6
	7.6
	——
	7.6
	7.6
	7.6
	7.6
	——
	6~9
	是

	悬浮物
	112
	111
	110
	112
	111.25 
	115
	108
	114
	110
	111.75 
	220
	是

	氨氮
	1.24
	1.30
	1.17
	1.40
	1.28 
	1.47
	1.19
	1.53
	1.35
	1.39 
	100
	是

	化学需氧量
	129
	142
	141
	117
	132.25 
	118
	122
	137
	116
	123.25 
	500
	是

	五日生化需氧量
	65.6
	64.3
	62.5
	66.5
	64.73 
	58.3
	63.3
	61.1
	58.9
	60.40 
	300
	是

	动植物油
	0.19
	0.19
	0.27
	0.22
	0.22 
	0.16
	0.18
	0.2
	0.27
	0.20 
	100
	是

	总磷
	0.54
	0.53
	0.53
	0.54
	0.54 
	0.54
	0.53
	0.54
	0.53
	0.54 
	4
	是

	总氮
	13.0
	12.6
	10.9
	12.6
	12.28 
	10.4
	11.2
	11.7
	11.4
	11.18 
	120
	是


监测结果表明：项目废水污染物的排放均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者。
[bookmark: _Toc28661]废气污染物监测结果及评价
①无组织废气：本项目无组织废气污染物排放结果见下表：
天气状况：2022-06-30，多云，东北风，检测期间最大风速：2.3m/s；
2022-07-01，多云，东北风，检测期间最大风速：2.8m/s。
表 9.2‑3厂界无组织废气污染物检测结果一览表
	检测时间
	检测点位
	频次
	检测结果

	
	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	颗粒物（mg/m3）
	臭气浓度

	2022-11-21
	厂区周边上风向G1
	第一次
	0.58
	0.079
	<10

	
	
	第二次
	0.58
	0.084
	<10

	
	
	第三次
	0.61
	0.074
	<10

	
	厂区周边下风向G2
	第一次
	0.75
	0.100
	<10

	
	
	第二次
	0.72
	0.104
	<10

	
	
	第三次
	0.76
	0.109
	<10

	
	厂区周边下 向G3
	第一次
	0.78
	0.100
	<10

	
	
	第二次
	0.78
	0.092
	<10

	
	
	第三次
	0.74
	0.097
	<10

	
	厂区周边下风向G4
	第一次
	0.74
	0.111
	<10

	
	
	第二次
	0.75
	0.099
	<10

	
	
	第三次
	0.75
	0.111
	<10

	2022-11-22
	厂区周边上风向G1
	第一次
	0.66
	0.080
	<10

	
	
	第二次
	0.65
	0.084
	<10

	
	
	第三次
	0.60
	0.077
	<10

	
	厂区周边下风向G2
	第一次
	0.77
	0.099
	<10

	
	
	第二次
	0.76
	0.094
	<10

	
	
	第三次
	0.74
	0.090
	<10

	
	厂区周边下 向G3
	第一次
	0.71
	0.112
	<10

	
	
	第二次
	0.75
	0.099
	<10

	
	
	第三次
	0.75
	0.097
	<10

	
	厂区周边下风向G4
	第一次
	0.75
	0.093
	<10

	
	
	第二次
	0.73
	0.102
	<10

	
	
	第三次
	0.76
	0.097
	<10

	厂界外执行标准
	4.0
	1.0
	20

	是否达标
	是
	是
	是


表 9.2‑4厂内无组织废气污染物检测结果一览表
	检测时间
	检测点位
	频次
	检测结果

	
	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）

	2022-11-21
	厂房外监控点G5
	第一次
	0.89

	
	
	第二次
	0.84

	
	
	第三次
	0.87

	2022-11-22
	厂房外监控点G5
	第一次
	0.92

	
	
	第二次
	0.95

	
	
	第三次
	0.90

	执行标准
	20

	是否达标
	是



由上表可知：厂界颗粒物、非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表6排放限值；厂区内非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准限值。
②有组织废气：本项目废气排放口共有1个，有组织废气污染物排放检测结果见下表。
表 9.2‑5项目S1进口有组织废气污染物检测结果
	检测点位
	检测时间
	分析项目
	第一次
	第二次
	第三次

	
	
	
	实测浓度mg/m3
	排放速率(kg/h)
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率(kg/h)
	实测浓度mg/m3
	排放速率(kg/h)

	S1
	2022-11-21
	非甲烷总烃
	5.28
	0.034
	5.14
	0.032
	5.33
	0.034

	
	
	颗粒物
	8.8
	0.057
	8.3
	0.052
	8.3
	0.053

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	407
	/
	309
	/
	550
	/

	
	
	流速(m/s)
	10.3
	9.92
	10.1

	
	
	流量（标干.m3/h）
	6441
	6228
	6362

	
	2022-11-22
	非甲烷总烃
	5.57
	0.035
	5.38
	0.034
	5.31
	0.034

	
	
	颗粒物
	7.9
	0.050
	7.8
	0.050
	8.1
	0.051

	
	
	臭气浓度
	550
	/
	550
	/
	407
	/

	
	
	流速(m/s)
	10.1
	10.2
	10.1

	
	
	流量（标干.m3/h）
	6326
	6400
	6326



表 9.2‑6项目S2出口有组织废气污染物排放检测结果
	检测点位
	检测时间
	分析项目
	第一次
	第二次
	第三次

	
	
	
	实测浓度mg/m3
	排放速率(kg/h)
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率(kg/h)
	实测浓度mg/m3
	排放速率(kg/h)

	S2
	2022-11-21
	非甲烷总烃
	1.15
	0.00742
	1.14
	0.0071
	1.13
	0.0072

	
	
	执行标准
	10
	/
	10
	/
	10
	/

	
	
	颗粒物
	2.8
	0.018
	2.9
	0.018
	2.1
	0.013

	
	
	执行标准
	12
	/
	12
	/
	12
	/

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	174
	/
	129
	/
	174
	/

	
	
	执行标准
	2000
	/
	2000
	/
	2000
	/

	
	
	流速(m/s)
	10.2
	9.91
	10.1

	
	
	流量（标干.m3/h）
	6450
	6225
	6373

	
	2022-11-22
	非甲烷总烃
	1.08
	0.0068
	1.11
	0.0071
	1.13
	0.00712

	
	
	执行标准
	10
	/
	10
	/
	10
	/

	
	
	颗粒物
	1.6
	0.010
	2.4
	0.015
	2.2
	0.014

	
	
	执行标准
	12
	/
	12
	/
	12
	/

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	174
	/
	174
	/
	174
	/

	
	
	执行标准
	2000
	/
	2000
	/
	2000
	/

	
	
	流速(m/s)
	10.0
	10.2
	10.0

	
	
	流量（标干.m3/h）
	6301
	6395
	6298

	是否达标
	是
	是
	是



由上表可知，颗粒物符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建项目排放标准；非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建项目排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）较严者；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值。
[bookmark: _Toc24278]厂界噪声
项目厂界噪声检测结果见下表。
表 9.2‑7项目厂界噪声检测结果一览表
	检测点位编号
	2022-11-21
	2022-11-22
	执行标准
	是否达标

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	N1 厂界东1m
	62
	49
	63
	48
	65
	55
	是

	N2 厂界北1m
	62
	53
	62
	53
	65
	55
	是

	N3 厂界南1m
	62
	52
	61
	53
	70
	55
	是

	N4 厂界西1m
	61
	53
	61
	52
	65
	55
	是

	N5 簕山
	58
	45
	59
	45
	60
	55
	是



监测结果表明：项目南侧厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求，其余厂界符合3类标准，附近敏感点簕山噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
[bookmark: _Toc11256]固体废物
一般固有过滤废料、不合格产品、除尘器收集粉尘等回用到生产线，不对外排放。危险废物：厂区收集后应委托相应资质单位进行安全处置。生活垃圾：通过环卫回收处理。
[bookmark: _Toc19253]污染物排放总量核算
根据《茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表》中描述该项目总量控制为：VOCs总量指标设置为0.288t/a，其中有组织排放0.218t/a，无组织排放量为0.07t/a。由根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中规定：“废气主要排放口应许可排放量，各主要排放口许可排放量之和为排污单位的许可排放量。一般排放口和无组织废气不许可排放量。”、“对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口的许可排放浓度和许可排放量，各主要排放口许可排放量之和为排污单位的许可排放量。一般排放口仅许可排放浓度。单独排入市政污水处理厂的生活污水仅说明排放去向。”
本项目废气排放口为一般排放口，项目生活污水排入污水处理厂处理，则本项目废气、废水污染物不作总量要求。
[bookmark: _Toc7618]验收监测结论
[bookmark: _Toc2233]环境保护验收设施调试结果
根据本项目的实际情况，广东国信环保技术有限公司于2022年11月21日～11月22日对该项目的环境保护设施及其调试效果进行了验收检查与监测，监测项目有：废水、废气、噪声、固体废物检查，监测及检查结果如下：
[bookmark: _Toc1451]废水
[bookmark: _Hlk116204772]项目运营期产生的废水为日常办公生活污水。根据验收监测结果可知，废水中pH检测值为7.6，化学需氧量检测平均值为123.25mg/L，五日生化需氧量检测平均值为60.4mg/L，悬浮物检测平均值为111.75mg/L，氨氮检测平均值为1.39mg/L，总氮检测平均值为11.18mg/L，总磷检测平均值为0.54mg/L，动植物油检测平均值为0.2mg/L，均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级排放标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者。
[bookmark: _Toc25666]无组织废气
[bookmark: _Hlk116204635]项目无组织废气污染物各监测点的检测结果为：厂界非甲烷总烃检测值为0.58~0.78mg/m3，臭气浓度为未检出，颗粒物检测值为0.074~0.112mg/m3。厂内无组织非甲烷总烃检测值为0.84~0.95mg/m3。项目厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6；臭气浓度符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表1。厂内非甲烷总烃污染物排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。
[bookmark: _Toc23404]有组织废气
[bookmark: _Hlk116204731]项目有组织废气检测结果及评价如下：非甲烷总烃实测浓度为1.08~1.13mg/m3，排放速率为0.0068~0.00742kg/h；颗粒物实测浓度为1.6~2.9mg/m3，排放速率为0.010~0.018kg/h；臭气浓度为129~174（无量纲）。非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建项目排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）较严者；颗粒物检测结果符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准；臭气浓度符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表2标准限值。
[bookmark: _Toc17296] 厂界噪声
[bookmark: _Hlk116204796]由检测结果可知：厂界南侧：昼间61~62 dB(A)，夜间52~53 dB(A)。其余厂界：昼间61~63 dB(A)，夜间48~53 dB(A)。项目附近敏感点：昼间58~59 dB(A)，夜间45 dB(A)。由监测结果可知，项目南侧厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求，其余厂界符合3类标准要求，附近敏感点噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
[bookmark: _Toc20201]固体废物
[bookmark: _Hlk116204845]本项目验收期间固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正版），一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的规定。
[bookmark: _Toc7038]工程建设对环境的影响
本项目已按照环评及其批复要求落实各项环境保护措施，所产生的污染物能够达标排放，对周围环境影响不大。
[bookmark: _Toc31763]建议
（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生。
（2）加强废气处理设施的管理，保证废气达标排放。
（3）定期维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放。
（4）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。
（5）对生活垃圾要进行专门分类收集，及时由环卫工作人员及时清运处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。
（6）定期进行应急演练，提高突发环境事件处理能力，防止污染事故发生。


[bookmark: _Toc4297]附件
附件1：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
附件2：《关于茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）[2021]5号，2021年7月26日）
附件3：排污许可证
附件4：企业内环保措施
附件5：验收监测报告


[bookmark: _Toc99616754][bookmark: _Toc21238]附件1  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	高州市金山街道金辉大道第十三区梁瀚天左边厂房内（高州产业转移工业园）

	
	行业类别（分类管理名录）
	二十六、橡胶和塑料制品业-52.橡胶制品业
	建设性质
	新建   改扩建  技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	110°51′28.993″E
21°49′54.716″N

	
	设计生产能力
	年产5000吨硅胶材料建设项目
	实际生产能力
	年产5000吨
	环评单位
	广东环科技术咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	茂名市生态环境局高州分局
	审批文号
	茂环（高州）审[2021]10号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2021年9月
	竣工日期
	2021年12月
	排污许可证申领时间
	2022年09月21日

	
	环保设施设计单位
	——
	环保设施施工单位
	——
	本工程排污许可证编号
	91440981MA564TTK0B001U

	
	验收单位
	茂名市东霖硅材料科技有限公司
	环保设施监测单位
	广东国信环保技术有限公司
	验收监测时工况
	100%

	
	投资总概算（万元）
	4900
	环保投资总概算（万元）
	50
	所占比例（%）
	1.02

	
	实际总投资（万元）
	4900
	实际环保投资（万元）
	50
	所占比例（%）
	1.02

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	30
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	10
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	13000Nm3/h
	年平均工作时
	2400

	运营单位
	茂名市东霖硅材料科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91440981MA564TTK0B
	验收时间
	2022年12月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度 (3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	—
	1478.25
	—
	
	—
	—
	—
	—
	1478.25
	—
	—
	+1478.25

	
	悬浮物
	—
	111.50 
	220
	
	
	0.165 
	—
	—
	0.165 
	—
	—
	+0.165 

	
	氨氮
	—
	1.34 
	100
	
	
	0.002 
	—
	—
	0.002 
	—
	—
	+0.002 

	
	化学需氧量
	—
	127.75 
	500
	
	
	0.189 
	—
	—
	0.189 
	—
	—
	+0.189 

	
	五日生化需氧量
	—
	62.57 
	300
	
	
	0.092 
	—
	—
	0.092 
	—
	—
	+0.092 

	
	动植物油
	—
	0.21 
	100
	
	
	0.0003 
	—
	—
	0.0003 
	—
	—
	+0.0003 

	
	总磷
	—
	0.54 
	4
	
	
	0.001 
	—
	—
	0.001 
	—
	—
	+0.001 

	
	总氮
	
	11.73 
	120
	
	
	0.017 
	
	
	0.017 
	
	
	+0.017 

	
	G1废气
	—
	—
	—
	1521.68
	—
	1521.68
	—
	—
	1521.68
	—
	—
	+1521.68

	
	非甲烷总烃
	—
	1.123
	120
	0.081
	—
	0.0171
	—
	—
	0.0171
	—
	—
	+0.0171

	
	G2废气
	—
	—
	—
	1521.68
	—
	1521.68
	—
	—
	1521.68
	—
	—
	+1521.68

	
	颗粒物
	—
	10
	120
	0.125
	—
	0.0352
	—
	—
	0.0352
	—
	—
	+0.0352

	
	与项目有关的其他特征污染物
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气污染物排放浓度——mg/m3；废水污染物产生排放量——t/a；废气污染物产生排放量——t/a；。3、废水仅为生活废水量。
[bookmark: _Toc24686]附件2  环评批复
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc32059]附件3  排污许可证
[image: ]
[bookmark: _Toc21414]附件4  企业内环保设施
	[image: 94e4f02f32a16c2612705bdb2f96d6f]
	[image: e714b9e57b957274143382303740329]

	废气收集系统
	废气处理排放口及烟囱

	[image: 8d2f9b2b98e2d34e411a6a290adde1a]
	[image: bb89064466622c1482d034248037341]

	危废间
	一般固废暂存间标识牌

	[image: 5b51fcd729e721f1c1855d260745d90]
	[image: 691541da5b7229d882fd47037321785]

	除尘器拦截粉尘收集设施
	废气排放口采样口1

	[image: b862a155643c73563a42b3d582e7f5e]
	[image: 96c93875a02f8aa624ff4991daacebb]

	废气排放口采样口2
	废气处理前采样口

	[image: 831422915d22414b2042e17ba95f8e7]
	[image: a2b1ce10775b2cba3672106abb7e5f2]

	危废间台账及观察孔
	危废暂存间标识牌

	[image: 6c7c2c1d0eab5da82e185762cdd2289]
	[image: d1fe7246fc1f438a20ce4369b993282]

	齿轮油存放区护栏
	硅油存放区围堰



[bookmark: _Toc5277]附件5  验收监测报告
[image: ]

[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc25859][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
image1.png
T4 T AR BRRERDRHRLB A LA 487 5000
RER bR R B0 H
B THREGE BB IR S

BB P I RHEAT IR AR
L RIS R A A
20234 2 A





image2.jpeg
LN S R S 2]
FRLEAR @

HE R KA %

no' A A~

HBHR: 525000

Hobke S UBERRI Mk AT ATRE 163 SRR 3 B

BHERBMEELBA




image3.jpeg
5 B 3 BL K
B A IE B

B S RBEERRRARAS )%/
sk rww*mxn&m%c”ﬁ\

202119126124

BFE, hHCAER AT RFMME B A S Aot
A, TR, TAREQH R, MRt R, K sLiE,
FRINE ikt te] iE,

R 2] AL A LAE B M
Azt o B RS R SR R B RRA

RA A 8 2,

KIEAH:2021 % 12 A 24 8

VR bR

@R

202119126124
B BRAEHEBAAMY, B A
AR RA I AR AR b,
ARB frilde.

ASIEFS H 1 ROAEIN T WO T AU, b A RIERIE S AR Hk





image4.jpeg
e e





image5.png
[ pe=aginie





image6.png
1d

5.5vd 41504,

gL AbIR S

> 04504
i EE

4504, 4.05vd





image7.png
HEZE

ERER O R o B B P
SRE. B T T T T T T T
E : P | ! i :
v i v i v v v
GI. N Gl. G2\ G2.G3  $2.N G2 G3. 30N s1

G N N N




image8.png
Avw O 7
G
s1
* . | AN
I 4 .
A . i )
N3 w1
S
G2,
[e] 65
6
[e] O Aw i
R

AN

HhiRBE
Felfgl: ™ BerpE KM
“©" FnATAAIE U,

“O" T EABHE T
“A” LMK





image9.jpeg
ATtk TR

AAF(EM)F (2021) 105

KT AR BRREA R B8 R A 5] 47
5000 ML 2 BT BT E RS IR 1 R
ik 78

BT R R A A HA R4 54 7~ 5000
RESFYARER) CUTHHE (RERD &
AR ERE, & HRRAAAE, ERARRTHFABH
AR FREFLPRAFEFLETN, A#ADT:
= EERWA:
(=) A AT A M LA IRA 515 5000 L5 B
HERAEATHNTELFELRARS +ZREMK LD
Fh (EMALRETLE). SERACR &, RRMRM





image10.jpeg
TFEABRS, BAPERLRRES, ARSI HEFER,
FREE RBECE ALEEESMURARERRAR TR
A AL fE) MERTE, HEL ST 2800, &
# 3% 4900 77T, HPFREK 50 F .

(2) RELSTEREEGTREBRBREH:

EFTE: BA (FEZBERKK, 5, S%B) —#
Lo G TSl St St F R

BARERM.: RELFLIFFFE4 >Rk, £EFAR
ERRERTALAALEAEABAGATLLFALE
REAE,

BRRERM: 44 CRELRE). TRIF. FHENT
FRUALYRL) —F “HREL+BERRMRE” AT
LER, REEEZ 200 #HHR.

RERER K LR G RRE L RRE A UL, ik
RERBRE. wREAGRE. WA RA . HEBERFRRE
ERTRMBE, 5, FAEREBEE LB SO
Hi%, BUHNARAYGHABRS o1,

ERRMREY K £EE RS ARRAFTH1E—HE
RE FABES, BREN. BLBRLTREFTF, £k
B R, RWATE) ARUR, EFEREEEN (5
HERG20W, FEREEHM), RAX AHHEAR KW
BRRHBEHTREMLE.

. S\




image11.jpeg
SVBFR, AREALTREHAT S AATRETAR
EEAT MR IR A 9 75 5000 "EE M R R RTE R AP HH
EROHAFERLS) RARKE (2021) 14 5) 0 EME, K
M ERBALAES T CRERD T B0 TRITLHEN TR
THEEHRE,

Z, BAGBER (G R) AEERCH, WEELHT
BT BN R B ERRE, RRTRMERAN;

BB PR AR A BB K0T R 6D W XA
AEFEMBERETRTRACAE, A, BTAREHNE
FREAREWEANBARREF TLAHLEAFREL
HREAAAREA LR RN LR ATEECRE. WEXAF
B, ERASRPHE, AFESRATHE, EXHLBFER
WF AR R R AR, KRB

MR SR B A B E A TR RS L o4
BE, LRTREESTERE THFAR G, FEEL, BotH
ANEF REREBTEERE GERTEFRRS FEEH)
WEANRRT “ERAIRTFARPRL", BUREBES
TRAEFREA .

E,RE CHZET ARPNIRRETESE) AR
ER, REQGRE REFRRE, FRPARMTFAREH
BEFTRTTE, Ok b XRHTRANFRAE LML
fik.

v





image12.png
A AMEETRZAR, ARMALE, TEAERK. A
BRRRERGEHEE £ EARUH, RORAEHRILT
E2 L La eI

FR: EHAF

AATESABRHML R 20:1 £8A 26 BEI%





image13.jpeg
P
§/>>E‘Z‘<0>>II=<0>>Z:€<0>¢21<(02 RS et i@j EERS il e e s S )

.A. ME €

O S

HESS TS

% 75 VF Al E

& JEBYS: 91440981MA564TTKOBOOTU
)}' BUBRR: EEHERERBERAR

é\{( SERHEIL: NS LEEREREE+ S RRMEAT B

C EEMEA BLR

¥

EEREGFbI: ENH L ESRXEEH=RRWRDITER (&
Pl 35 Tl ()

FTALR) B AR B RSB S

Gi— it 2MERKIG: 91440981MA564TTKOB

BRHABR: A 2022 4 09 A 21 BZE 2027 4 09 § 20 Bik

B :
BIEHE: ( @ -
% A
PN P INEIINEIREIIN 115 P 2

LEONERES s T T A T A SR B

eSS
S S S S e S e





image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg
(-




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg
202119126124

B oW o® &

TUH AR A TR TR R AR 427 S000 WERERZH B
HERE

ESie s JARAREA SR IRAR

L AT S SRR S KRR AT A
R LR LD

L EST BEK. RSN TABES RS

et FW: 2024 1129





image27.jpeg
MR GX22111504

LI

AN TR A, WA, CMA B RLR.
2 EMBIA dEA, BRABLI.
3 RiEReL, MIMGER.
4. AHHUR SR R S B AERMORER, OO BT R0 H )
FratR AT, SRR RMARR R R MBI R
5. S%HENT, AHR A ROUE M TR
6. RGAATRE, FMERHATE, BHETEFHLT S,
T RHREE WA L T UEHRE 2 H AR H A B AL
i, BT

i REERREAHRAR
Hakik: 1 MR BT 8 S C # 602 7

i 02087597837
Witi: 510700
FBE: hitps//hbgosun job2299.com/

sl e Mawa

e g A

ERAM, W A 7

BamRuE




image28.jpeg
R GX211501

A4

ETs

TRIRHR AR A

5

AT FETRE PRI TR 5000 RGP 1B R 30
E

et

R

ET

I e SIS = R T B GRS TR

BB

P ERIER

AR,

EAME R

AR

W A W, PR A, BU. G SRR SR
. Rt RAIR. SO, ML R

KB

2021121202122

AN

21121202127

R

TR EF R AT

Bammun




image29.jpeg
6% GX22111504

SRFHE R

— AERESK
[EEOEIECIETS PEGRE T T FERRE
k| PRRTSOWS EION TS
o0 | it
P GX22111504WS. EEON TN
2 |— v e
[axmsons . B
01003 il
TS bR EToy T
iR R
s EER 0 N |
w1 GX22111504WS | -, EI T TN
-k b .
o100s i il
11 | GXR2IIS0AWS EIN TN
. o106 Eil
| CRRASS 6. AT
01007 Kl
[EoMETTS . BB
fdatal IFY™ Tk
= g
o | wweem | s wawy |RUER
B ECCIICTTTTN
B pQo1004-007. FQoiol6
BRI R gy | GX22111504FQVI001 '
st =% | rqoi004-007. Fo1017
X150 Q0103
P | rooioos-art. rooiois
B P I T
rouui-ar roumls | 4o
eSS gy | GXPRILISO4EQU2001, 2. G, 15
sz =% | vouaoos-oo7. roooiy | %, M
GXR2ITT50FQ0202.
Foumm0s-o1. Fouois
P T TN
FQ01022-025. FQo1034
et b s (GX22111504FQ01020,
pos 222 B poing 0o, Fooioss !
| xR
| ronon-0. raoss

R F




image30.jpeg
e Y GX2111504
ik §
et | =iom | s Y napy | VAR

PR TN

> rovm-os. roms | 4o
parers G0,
e |2 1 o s |, B
X504 002021
Fo00-033. Fou036
= mmsmn
He i REEEM i RS AT
| xEsOGa
s HQO1004-007
RN o | OIS0,
Gt 2 Q0100s-011
R ISHIQOI00
HQuI012-015
G S00000T-
Ha2004-007
TR o | GRG0
G2 5 1002008-011
o | ORISR0,
HQ02012-015 L N
Ptk GX22111504HQ03001 . A
w2121 ne
FEMTR e | GRG0,
G & Hoo0s-o11
[GEETTTN
Hooaon2-015
[EEETT TN
HQ0i004-007
TERERFR P GX22111504HQ04002.
G4 5 HQO4008-011
GRAIS0HIONDE:
HQUAOI2-015
AN B Btk | GX22011504HQus001-004
TRsERS B | GxmsaHQUs 00 | e
¢ | Gxaaiiisorooson-or2

Bemmwn





image31.jpeg
I GX22111504

g
R A [T [
N T
T 1Q01023-026
ML LR an | GRRIQIG
[ = H001027-010
[EEETTITN
1Q0I031-034
GX2211 150411002020,
om0 |
FREBTR o | GRRNsono
G2 : 11Q02027-0%0
pw | GRS,
= HQ02031-0%4 P
o | ORllenE. | ek
M | owosoe
I RALTR ay | OXRvdgu
[ & HQ02027-0%0
W RO E TN
"G i no0z031-0%4
o | Gkansumau,
p HQ02023-026
IR TR [CEETTOTIN
04 Houz027-0%0
[CEAETTIOTN
1Q02031-0%4
E3on L GX22A11S04HQOSO13-016
R i GXIANSUHQUOT-00 | AT
i ] Gz TIsHQU21-024
Gxz211150Q1016
FEALLR GxzaitisviQoon
ot GX22111504HQOI0IS
—_— Gaeomy |
&N Gx1I30AQ001S
FREUTR GxaailisoHQ0017
162

GX2111504HQU2018

GX221115041Q02019

BsmRuE





image32.jpeg
R GX22111504

aLx
LR R [ [
GRI0HQ0I6
PR Gxaanlisongun
Gy GX22111504HQU301S
e GX2111504HQ03019
GX22A150411004016
FRAETR Gxa211150MHQué01T
G4 GX221115041Q04018
X221115045Q04019
GX22111504HQO1035
FRALER GXRITIS0HQOI036
G GX221115041QV1037
GX2211150411Q01038
GXa2A1150411Q02035 S
FRALTR GX22111501HQ2036
Lo GX22111504HQU2037
B GXD115041Q0203%
X2 11504HQ0303S
FRAATR GXa2ANIS0AQU%6
L GX22111504HQVI037
GX211150111Q03038
X1 1150411Q04035
PR X 11504HQ036
G4

XISHHQOA03T

XTISHHQO03E

Bemmun





image33.jpeg
Y GX22111504

R 5

— Bk
L At
R
M e L | R
20
o | w=n | wmn
[ 76 76 75 76 | ZRA | 6o
wm 2 | m Mo | e | e |
Ty [E I T T 7
FRR 129 0 it W | met | s
RACRHRN | 656 | o3 | s | 65 | mgt | a0
i 0 | om | oz | o2 | mer |
an 051 ) 053 o5 | mer | 4 |
e 130 16 109 26 | meL | 10
[LCT)
[ i m |
W
Bk | mon | mew | mew
i 6 75 76 6 | EH | o
i s | | w0 | mer |
wn w | o | s | 13 | me | w0
R W | w | e | mer | s
TREERR | w3 | o3 o) 89 | mer | 20 |
At o6 | o | oz | o | mr |
o5 03 | om | os | os | mew | 4
an wi | w2z | w | ua | me |
W RGBT (OB 26300 Fb AR RAAT T
AT ARG £
Bk~ TR RSETIEAR,

BrRRuK





image34.jpeg
AR GX2111504

= A
21 ATHURBE IR
m LR
R il FoNIE i
AEES (=
way et
ot oo [ won | oo | oo | om0 | o | -
Lo :“":ﬁ, s | sae | s | osso | osw | s | —
BUR | oy [ o
tosi ek [ oo [ oom | oo | aoss | ot [ wow [
ok e | 10 | os | o | | w2 | w1 | -
rllwn | s | on | oo | on | oo | on |
GRS CERSD | 407 309 550 550 550 407 2000
S o [ [ [ [ | o
MR i
et | omn [ one | oms [ o0 | oms Loan | —
e TR s | e [ [ e [ [ | e 1
s | U
2 o e K R e e e |
T (mls) 102 991 101 100 102 100 - 1
BT fkm 6450 @25 @7 6301 6395 6298 o
SUGRIE CERED | 1 129 14 174 174 1 2000
T, W R C RO (Go 5230 EHART AR T TRER
7 SR LSRRI (GB 702001 ASSIDTHIVIEAR OVEIEARDEAIERY
A (GRTIR09) H i ACREIAT CEAIRMIRIGR) (GB 1455495 TR,
i, LRI TR AT L, SIVEARRITN, 67
p

" TR,
Bem A




image35.jpeg
5 GX22111504

EHBET
S AR 5
s
RiEAL | [ Co [ UE (e [l G | A | W 00
EETE
P 21 | ot 5 Rt | wa
o o [T
25 | ou 3 Wt | os
24 | 0w 2 £ | wa
r i i e
25 | o | u W | oa
- B4 | wou » W | oos
rom 21 1004 N = 2
B | o b | ooa
EYI 29 W | oo
T NI TN B
»s | o | a1 R | os
“asn
wivat | mx [l O [RUE (oo [ aus) | A |88 06
2
mw| w5 | wma | 22 | Ak [ e
vl EETY IETERN T 28 it sz
wow| e | s | 32 | o7
e ws [ | | 569
TSR G |29 | s | s | a2
wew| ma | we | a2 s | an
wow| ms | o | m | %9
T T
#=k| me | we | 32 W | o
k| ms | 22 | s
o T i e R
w=x| ma | e | 32 | o

WoR AR





image36.jpeg
R GX22111504

A
. A Rl myin) 7
ST |Anal | e BRI RS
. [ aim st
TR o a0 058
FEN oo ot
: B% 100 075
TG FE o100 on
=3 0109 076
A E= 0100 o7
o A=k oo a7
EE 0057 07
[ ot o7
g EEE o 075
% [ 075
, =0 a0 06
TR =3 ) 06s
i
3 077 060
3 00 o
FRHE
e 5 I e
a2 o L]
= £ ol [
Lo ] 009 75
E3 007 ors
=T ] 009 075
o ® o102 [0
3 007 076
[ w0 )
p BRI G R
BB | R o
<0
ML 0
WGt <0
<0
2121 o
rRALT <0
RiG2 0
N

Bk uR




image37.jpeg
Y X221 11504
®ik
3 [N U]
T | R F
g
PR <10
REIGY <io
<
202121 S
PR <10
G <10
<10
<10
PR <10
iGH <10
<10
<0
TR <0
G2 <10
<10
w22
<10
T <10
MG <io
<10
<o
TRELT B
ARG <10
<o
[0 20
BB i mg)
e | RN | g S
T e
hoe | 084
087
0%
e
bl PSR 09
0%
[ 3

BurEuR




image38.jpeg
R GX21115040

Iy

AT | RN, FRRARIAL (R A DIV IRIE) (GD2632:201D) R 6T
B I RGN (VR USEA S (6B 37522.2019) 4 ALK
VOCs AR AT CEATRIMIIEED (B 1455493 % | <42t
.

el BT IR IR L

L
it
I LoaldBA)]
[0 HE 2021121 20212
i i [ ]
NI bt | |6 ) ) ‘x
NI k| A | @ ) @ 5
N TR i | M | 6 ) o 2
[ & 55 & 5
NRHHS I 2 | A | 6 52 o )
[ 0 5 w0 5
NS i R |5 i » g
[ @ E) © 50

e
2022 111 21 H, SERAG R AT, U2 S, BAIRA ERE, AL A2 s
2022 11122 8, SR NS R, M 2, BN B, L, R 19w

IR N1 N2, N7 (L) OFPA RIS (GBI2MA2008) 3 RIR: N4 AfT
LA WA I (GBI23452008) 4 IR NS iy CUFARRIAD (OB
30962008) 2 RF

2y
o RO SHTRB IR

B 1 AR UM 5 BB AL

BaE R itk grory ey
Bk
Him VR
KIR plHHBISE bk %
L 11472020 RUSKE6 51 In ]
ORI EABRNGE AR =
ol b 11901198

Bum kR




image39.jpeg
P JREHS: GX22111504
wi =
RHE R i) AR i
R R | TR
faad HI 5352009 rsoooeioos.0r | PO
- R (CERWREAGE RORAE | MRS B
fbdlsbasd HI 8282017 /SCOD-102/E-HI-018-01 i
R L e
i e P GO8E- 1100201
= RN A7 3 Tush A R ENGE 45 ERE Y
el ALY HI 6372018 cncrouirvona | C0mEL
R A R | TR |
GBIT 11893-1989. DRS000/E-H)-009-03 -
ORH GRNRE RRICGIEARITNNE A | ST
il SHRHEIEILD HI 6362012 mrsooo o0y | O
e
CET RS B, THRAETRS EERIT
b SplydE SUE i) 1382017 AGO/E-HJ-045-03 i
B R (RS W S s I +nnz—RF
s proN e BT | e
AR AT = RS
ehas ) GBIT 146751993 e
MBS
CRER SRR AR | Do
HE:‘”H GRIT 15432-1995 B JUSRURCESIFMA /Quintix3s-1CN. 0.001mg/m’
A 2018 331 H) EH01501
O B AR | -
calical ) _GBIT 14675-1993
T G, TR TR
. B
LR e TR AU R 8 007
e m
[
Prve pe— L I
e B 123452008 i
fzrerTy
e i o il
% JE-XC-030-02

BuRAUE




image40.png
G GX22111504

— BNREN D

a
Az O
9
“ 7 A
A N w 1
w w
e
P
O o«
@
O o Aw I
X
Aw
L UZECS

Bl K RN
" AL (M
“O" LKA (M
AT M

[

» R




