茂名市东霖硅材料科技有限公司年产
5000吨硅胶材料建设项目
竣工环境保护验收意见
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2023年3月10日，我公司组织召开茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名市东霖硅材料科技有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收报告编制单位）、广东国信环保技术有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：   
1、 工程建设的基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
茂名市东霖硅材料科技有限公司位于高州市金山街道金辉大道第十三区梁瀚天左边厂房内（高州产业转移工业园），（中心坐标为：东经110°51′28.993″，北纬21°49′54.716″），公司总占地面积为2800m2，主要建筑物主要有生产车间、原料仓库、成品仓库、办公宿舍综合楼等基础和配套工程设施。项目年产5000吨硅橡胶材料。
（二）建设过程及环保审批情况
茂名市东霖硅材料科技有限公司于2021年8月委托广东环科技术咨询有限公司完成了《茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表》并送审，2021年8月26日取得了茂名市生态环境局高州分局《关于茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响评价报告表的批复》（茂环（高州）审〔2021〕10号）。项目于2021年8月开工建设，2021年11月竣工。
2022年11月，茂名市东霖硅材料科技有限公司委托广东国信环保技术有限公司开展监测工作，委托广东众惠环境检测有限公司编制本验收监测报告。
（三）投资情况
项目工程实际总投资4900万元，环保投资50万元，占总投资的1.02%。
（四）验收范围
本次验收范围为废气、废水、噪声、固废治理设施。
2、 项目变更有关情况
企业的性质、规模、地点、采用的生产工艺与环评一致，项目原计划设置食堂，根据实际情况，投产后不设置食堂，不产生油烟，不设置油烟净化器；根据《茂名市生态环境保护“十四五”规划》：“指导企业使用适宜高效的治理技术，涉 VOCs 重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施”，企业结合规划要求，不再设置光催化设备，根据验收监测结果，项目非甲烷总烃污染物经活性炭处理后可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建项目排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）较严者标准要求。对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目不属于重大变动情况。
3、 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况
（一）废气排放情况及治理措施
排放情况：本项目废气污染物产生工序主要为投料、混炼、凉胶、开练工序，投料工序污染物主要污染物为粉尘，混炼工序污染物主要为粉尘、非甲烷总烃、臭气浓度，凉胶、开炼工序污染物主要为非甲烷总烃、臭气浓度。
废气治理：本项目设置一套布袋除尘+活性炭吸附设备处理工艺废气。非甲烷总烃、臭气浓度经活性炭处理后经20m排气筒排放，粉尘经布袋除尘器处理后经20m排气筒排放。
（二）废水排放情况及治理措施
排放情况：本项目废水主要为员工日常办公生活污水。
治理措施：本项目生活污水经原有管网排入高州金山污水处理厂处理达标后排放。
（三）噪声排放情况及治理措施
排放情况：本项目噪声为混炼机、开炼机、过滤机等生产设备运行过程产生的噪声。
治理措施：项目采取消声、减震、隔声等措施。
（四）固废排放情况及治理措施
排放情况：项目固废主要为员工生活垃圾和生产过程中产生的一般固废（过滤废料、不合格产品、除尘器收集粉尘等）及危险废物（废活性炭）。
治理措施：生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处理；过滤废料、不合格产品、除尘器收集粉尘等回用到生产线，不对外排放。废活性炭等危险废物分类收集后暂存在危废暂存间，交由有资质单位处理。
（五）环境风险防范措施落实情况
已按项目环境影响报告表及其批复要求落实。
（六）辐射
不涉及。
4、 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响
（一）污染物达标排放情况
1、废气
监测结果表明，项目有组织废气非甲烷总烃实测浓度为1.08～1.13mg/m3，排放速率为0.0068～0.00742kg/h；颗粒物实测浓度为1.6～2.9mg/m3，排放速率为0.010～0.018kg/h；臭气浓度为129～174（无量纲）。非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建项目排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）较严者要求；颗粒物检测结果符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建项目排放标准要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表2标准限值要求。
项目厂界无组织废气非甲烷总烃检测值为0.58～0.78mg/m3，臭气浓度为未检出，颗粒物检测值为0.074～0.112mg/m3。厂内无组织废气非甲烷总烃检测值为0.84～0.95mg/m3。项目厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放标准要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表1排放标准要求。厂内非甲烷总烃污染物排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。
2、废水
监测结果表明，项目废水pH值检测值为7.6（无量纲），化学需氧量检测平均值为123.25～132.25mg/L，五日生化需氧量检测平均值为60.40～64.73mg/L，悬浮物检测平均值为111.25～111.75mg/L，氨氮检测平均值为1.28～1.39mg/L，总氮检测平均值为11.18～12.28mg/L，总磷检测平均值为0.54mg/L，动植物油检测平均值为0.16～0.20mg/L，均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/ 26—2001）第二时段三级排放标准及高州市金山污水处理厂进水水质标准较严者要求。
3、噪声
厂界南侧噪声昼间为61～62 dB(A)，夜间为52～53 dB(A)。其余厂界噪声昼间为61～63 dB(A)，夜间为48～53 dB(A)。项目附近敏感点噪声昼间为58～59 dB(A)，夜间为45 dB(A)。由监测结果可知，项目南侧厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求，其余厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，附近敏感点噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。
4、固废
本项目固体废物管理已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定执行。一般固废符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求。
（二）污染物排放总量
根据《茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目环境影响报告表》，项目总量控制为：VOCs 0.288t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中规定：“废气主要排放口应许可排放量，各主要排放口许可排放量之和为排污单位的许可排放量。一般排放口和无组织废气不许可排放量”，“对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口的许可排放浓度和许可排放量，各主要排放口许可排放量之和为排污单位的许可排放量。一般排放口仅许可排放浓度。单独排入市政污水处理厂的生活污水仅说明排放去向。”
本项目废气排放口为一般排放口，项目生活污水排入高州市金山污水处理厂处理，则本项目废气、废水污染物不作总量要求。
（三）存在的主要问题
无。
5、 其他需要说明的事项
无。
6、 验收结论
茂名市东霖硅材料科技有限公司年产5000吨硅胶材料建设项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。
7、 后续要求
（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。
（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。
附：建设项目竣工环境保护验收签名表
茂名市东霖硅材料科技有限公司（章）
                            2023年3月10日
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